Протокол разногласий №1 по МУНИЦИПАЛЬНОМУ





























































































































 КОНТРАКТУ №4
на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ»
г.Санкт-Петербург


                                                «01» июня 2011 года

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бау СпортанЛаген»,  зарегистрированное «06» мая 2010 года за ОГРН
1107847144140, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шилова Г.А.,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации , по результатам  открытого аукциона  в электронной форме,  протокол от  «24» мая 2011г., №0109300013411000004-2 заключили Протокол разногласий о нижеследующем:

Таблица №1

	Данные заказчика:
	Данные Исполнителя:

	П.5.1

 Начало выполнения работ –День подписания контракта
	П.5.1

 Начало выполнения работ- дата передачи

Строительной площадки по акту согласно

 п. 7.1 контракта


Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8″, прямая строчка

		
	Состав волокна

	100% Thlolon Xtreme, самовыпрямляющаяся монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12000/б Дтекс 


	Параметры волокна

	Ширина – 1,5 мм, толщина – 240 микрон, прочность на разрыв  - не менее 135 Н


	Первичная основа

	100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр./м2 


	Вторичная основа

	Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями


	Высота ворса

	± 60 мм

	+/

	 10%


	Общая толщина конструкции

	± 62 мм

	+/- 10%


	Количество стежков на 10 см (в ширину)

	± 6,3


	Количество стежков на 10 см (в длину)

	± 16

	+/- 1


	Количество пучков на м2
	± 9 792

	+/- 5%


	Вес ворса

	± 1 596 г/м2
	+/- 10%


	Вес первичной основы

	± 266 г/м2
	+/- 10%


	Вес закрепляющей основы

	± 900 г/м2
	+/- 10%


	Общий вес

	± 2 762 г/м2
	+/- 10%


	Ширина рулона

	400 см

	+/- 2 см


	Длина рулона

	В соответствии с монтажным планом


	Сила сцепления пучка

	± 46 Ньютон


	Водонепроницаемость

	± 60 литров/м2/мин (на не засыпанном покрытии)


	Светостойкость

	Синяя шкала ≥7


	Цвет

	Полевой зеленый



	
	Ведомость потребных ресурсов

П.п 358 

(согласно части 1 представленной заявки на аукцион )
Технические характеристики искусственной травы:

Stemgrass-6004B160-BL - искусственная трава зеленая для устройства футбольного поля, двухцветное самовыпрямляющееся монофиламентное волокно, волокно состоит из 8 нитей цвет - два оттенка зеленого, волокно устойчиво к УФ-лучам, материал волокон – полиэтилен, 
основные характеристики волокна: 
линейная плотность волокна не менее 16000dTex,
ширина нити не менее - 1,5мм,
толщина нити не менее - 300µm, 
предел прочности на разрыв – 135N, 
относителиное удлинение – 95%, 
светостойкость (синяя шкала) - 7/8 
основные характеристики подложки:
 подложка многослойная, полипропилен, вес общий – 270г/м2, 
цвет - черный
предел прочности на разрыв (основное направление) - не менее 1100 N / 5 см
предел прочности на разрыв (поперечное направление) - не менее 1400 N / 5 см
основные характеристики покрытия:
 способ производства – тафтинг,
 расстояние между строчками – 5/8˝, 
высота ворса - 60мм,
 высота покрытия - 62мм, 
вес ворса – 2029 г/м2 ±10 г/м2
количество стежков на 10см – 14

количество стежков на м2 - 8820
материал основания бутадиен-стирол,
 вес основания после латексирования – 1341г/м2 ±10%,
 крепление ворса >45N,

 общий вес покрытия 3370г/м2 ±10%.
Водопроницаемость покрытия с засыпкой 40-45 л/мин

Ширина рулона - 4м

	
	


Просим внести изменения согласно табл.1 в МУНИЦИПАЛЬНЫЙ





























































































































 КОНТРАКТ №4
на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

